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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt techniczny przebudowy istniejacych linii kablowych SN i linii kablowej
oswietlenia ulicznego n/N zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy techniczne;j.
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OPIS ZAKRESU OPRACOWANIA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy odcinkow linii
kablowych SN-15kV oraz odcinka linii kablowej n/N oswietlenia ulicznego kolidujgcych z budows
ronda na skrzyzowaniu ulicy Mickiewicza i ul. Armii Krajowej w Sandomierzu.

2. Podstawa opracowania.

zlecenie Inwestora wykonanie przebudowy - usunigcia kolizji
mapy stacyjno wysokosciowe

mapy ewidencyjne

inwentaryzacja w terenie

obowigzujace normy przepisy oraz zarzadzenia

techniczne warunki usunigcia kolizji

3. Zakres opracowania.

e przebudowa istniejacej linii kablowej SN-15kV relacji:
o stacja trafo Sandomierz nr 14 Wylegarnia Drobiu - stacja trafo Sandomierz nr 51
Rokitek 9
o stacja trafo Sandomierz nr 69 Armii Krajowej - GPZ Sandomierz
o stacja trafo Sandomierz nr 8 Kottownia - GPZ Sandomierz
e przebudowa istniejacej linii kablowej n/N o$wietlenia ulicznego obw. nr 1 Sandomierz 11
Stowackiego
e przeniesienie istn. opraw oswietlenia ulicznego

4. Opis i charakterystyka stanu istniejgcego.

Istniejgca kablowa linia energetyczna SN-15kV relacji:

o stacja trafo Sandomierz nr 14 Wylegarnia Drobiu - stacja trafo Sandomierz nr 51
Rokitek 9 - kabel typu HAKnFty-3x120mm®

o stacja trafo Sandomierz nr 69 Armii Krajowej - GPZ Sandomierz - kabel 3xNSaY-
1x120mm”

© stacja trafo Sandomierz nr 8 Kotlownia - GPZ Sandomierz - kabel 3xXRUHAKXs-
1x120mm”

Istniejgca linia kablowa n/N o$wietlenia ulicznego obw. nr 1 Sandomierz 11 Stowackiego - kabel
YAKY 4x35mm’ wraz z oprawami ulicznymi.

5. Przebudowa istniejacej linii napowietrznej SN-15kV

Przebudowa istniejacej linii kablowej SN-15kV polega¢ bgdzie na:
e stacja trafo Sandomierz nr 14 Wylegarnia Drobiu - stacja trafo Sandomierz nr 51
Rokitek 9 - kabel typu HAKnFty-3x120mm’.
Lini¢ kablowg SN w miejscu zaznaczonym na rysunku nr E1 nalezy przeciaé,
zmufowa¢ i wybudowaé odcinek linii kablowej SN kablem 3xXRUHAKXs-1x120mm?




dlugosci L=14m/20m. Mufy zastosowaé przejsciowe przelotowe typu TRAJ 24/1x120-240-

3SB
e stacja trafo Sandomierz nr 69 Armii Krajowej - GPZ Sandomierz - kabel 3xNSaY-
1x120mm?.

Lini¢ kablowa SN w miejscu zaznaczonym na rysunku nr El nalezy przecigé,
zmufowaé i wybudowaé odcinek linii kablowej SN kablem 3xXRUHAKXs-1x120mm?>
dlugosci L=168m/180m. Mufy zastosowac¢ przelotowe typu POLJ-24/1x120-240

e stacja trafo Sandomierz nr 8 Kotlownia - GPZ Sandomierz - kabel 3xXRUHAKXs-
1x120mm?>.

Lini¢ kablowa SN w miejscu zaznaczonym na rysunku nr El1 nalezy przecigc,
zmufowaé i wybudowaé odcinek linii kablowej SN kablem 3xXRUHAKXs-1x120mm?
dtugosci L=78m/90m. Mufy zastosowaé przelotowe typu POLJ-24/1x120-240

e Istniejaca linia kablowa n/N oSwietlenia ulicznego obw. nr 1 Sandomierz 11
Slowackiego - kabel YAKY 4x35mm’ wraz z oprawami ulicznymi.

Lini¢ kablowa n/N w miejscu zaznaczonym na rysunku nr El nalezy przecigé,
zmufowaé i wybudowaé odcinek linii kablowej n/N kablem YAKXs-4x35mm?’ dlugosci
L=60m/70m. Mufy zastosowac¢ przelotowe.

e Istniejgce stupy oswietlenia ulicznego kolidujace z budowa ronda nalezy przestawi¢ zgodnie
z zalaczonym rysunkiem nr E1.

Kabel w ziemi utozy¢ w rowie kablowym na glebokosci 1m na podsypce z piasku grubosci
0,1m . Na kablu co 10m i przed przepustami zalozy¢ oznaczniki kablowe. Na oznacznikach podaé
wilasciciela linii, rok budowy, typ kabla i tras¢ kabla ,skad — dokad”. W miejscu zalozenia
oznacznikow, na zyltach zatozy¢ oznaczniki z oznaczeniem faz. Kabel przed zasypaniem zglosi¢ do
odbioru w PGE Dystrybucja S.A. Oddzial RE Staszéw i do inwentaryzacji uprawnionym stuzbom
geodezyjnym. Po pozytywnym odbiorze kabla przed zasypaniem i wykonaniu inwentaryzacji, na
kablu wykona¢ podsypke z piasku grubosci 0,1m, nastgpnie nasypaé¢ warstwe ziemi z gruntu
rodzimego grubosci 0,2m i ulozy¢ foli¢ kablowa koloru czerwonego. Wykop zasypaé i
uporzadkowa¢ teren. Przejscie przez droge nalezy wykona¢ w rurach ochronnych SRS.

6. Ochrona przeciwporazeniowa.
Po stronie SN-15kV zastosowano ,,UZIEMIANIE”
Po stronie n/N - uktad sieciowy "TN-C"

7. Ochrona od przepiec.

Ochrone od przepieé linii SN nalezy wykona¢ zgodnie z normami PN-E-05100-1:1998 i N-
SEP-E-003 oraz wskazéwkami wykonawczymi ,,Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepig¢”
(opracowanie PTPiREE z 2005r.).

8. Ochrona srodowiska.

Cala inwestycja objeta niniejszym projektem branzy elektrycznej, nie stwarza zagrozenia
dla srodowiska naturalnego. Ziemia uzyskana z wykopow w czasie prowadzenia prac ziemnych —
przy wykopie pod kabel energetyczny, skladowana bedzie w bezposrednim ich sgsiedztwie. Po
wykonaniu podstawowych rob6t zostanie zuzyta do ponownego zasypania wykopdw, a nadwyzki
beda wykorzystane do wyréwnania terenu w rejonie prowadzonych prac.

9. Warunki bezpieczeristwa

Wszystkie prace wykonywac, przestrzegajac $cisle przepiséw BHP. Szczeg6lna ostroznos$é
zachowaé¢ przy pracach na czynnych urzadzeniach, oraz w poblizu czynnych instalacji



elektrycznych, gazowych, teletechnicznych, wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przy montazu
przewodow na skrzyzowaniach z drogami kolowymi.

Przed przystapieniem do realizacji nalezy ztosci¢ si¢ do RE Staszéw celem spisania zakresu
demontazu.
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WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

OdeWIadaJac na wniosek z dnia 20.03.2017 (data wptywu 21.03.2017r.) okresla sie nastepujgce warunki
przeniesienia, odtworzenia lub przebudowy urzadzen elektroenergetycznych bedacych wiasnoscig PGE
Dystrybucja S.A., kolidujacych z projektowang budowg:

Rondo na krzyzowaniu ul. Armii Krajowej i ul. Mickiewicza

1. Miejsce wystepujacej kolizji:

krzyzowanie ul. Armii Krajowej i ul. Mickiewicza w miejscowosci Sandomierz, gm. Sandomierz.
2.Urzadzenia wchodzace w kolizje z projektowang inwestycjg, bedace wiasnoscig Spétki:

-odcinek linii SN-15kV od stacji trafo ,S-rz nr 14 Wylegarnia Drobiu” do stacji trafo ,S-rz 51 Rokitek 9"
typu HAKnFty 3x120;

-odcinek linii SN-15kV od stacji trafo ,,S-rz 69 A. Krajowej” do ,,GPZ Sandomierz” typu 3x NSaY 1x120;
-odcinek linii SN-15kV od stacji trafo ,S-rz 8 Kottownia R.” do ,,GPZ Sandomierz” typu 3x XRUHAKXs
1x120;

-odcinek napowietrznej linii nN zasilanej ze stacji trafo ,S-rz 71 Ozarowska” typu AsXSn 4x50;

-odcinek napowietrznej linii nN zasilanej ze stacji trafo ,,S-rz 14 Wylegarnia Drobiu” typu AL. 4x35 +
AsXSn 2x25.

-odcinek napowietrznej linii nN zasilanej ze stacji trafo ,S-rz 15 Piekarnia” typu AL. 4x35 + 25;

-przytacza napowietrzne typu AsXSn 4x16 oraz kablowe typu YAKY 4x35;

-odcinek o$wietlania drogowego kablowego zasilanego ze stacji trafo ,,S-rz 11 Stowackiego”;

-odcinek o$wietlania drogowego kablowego zasilanego ze stacji trafo ,,S-rz 71 Ozarowska”.

Stan techniczny przedmiotowych urzadzen -elektroenergetycznych jest dobry oraz umotliwia ich
wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcdw zgodnie z przepisami prawa
i wymogami dla tego typu urzadzen oraz celem, dla ktérego majg stuzy¢. Przedmiotowe urzadzenia
elektroenergetyczne sg stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzert wskazanych w punkcie 2 jest mozliwa wytacznie w przypadku
zawarcia ze Spotka umowy i pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych ze zmiang lokalizacji ww. urzgdzen.
(projekt umowy wg wzoru nr 2a).
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4. W celu usuniecia przewidywanej (wystepujacej) kolizji nalezy:

a)

d)

e)

f)

przenies¢/odtworzy¢ urzgdzenia zwigzane z usunieciem kolizji, stosujgc ,Wytyczne do budowy
systemow elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.”, w zakresie:

1. Przebudowac istniejace urzadzenia elektroenergetyczne wymienione w punkcie nr 2 poza
obreb kolizji

2. Przed przystgpieniem do prac projektowych zwrdcic sie do RE Staszéw o akceptacje
koncepcji sposobu rozwigzania usuniecia kolizji.

wykona¢ projekt budowlany i wykonawczy, zawierajacy oddzielng cze$¢ dotyczacy
budowy/przeniesienia urzadzen elektroenergetycznych, a takie przewidywaé koniecznosc
zabezpieczenia ciggtosci dostaw energii elektrycznej dla odbiorcow zasilanych 2z
przebudowywanych urzadzen elektroenergetycznych.
uzgodni¢ dokumentacje projektowa w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszé6w Rejon Energetyczny
Staszéw; ul. Karkowska 44, 28-200 Staszéw w zakresie przeniesienia/odtworzenia urzadzen
elektroenergetycznych,
uzyska¢ pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzen lub dokonac zgtoszenia,
o ktéorym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (t.j.
Dz.U.z 2016 r. poz. 290 z pdin.zm.),
uzyskaé zgody wiascicieli gruntéw, na ktérych zostang usytuowane urzadzenia energetyczne,
sporzgdzone w formie umodw, gdy w wyniku usunigcia kolizji przenoszone/ odtworzone
urzadzenia zostang umieszczone na nieruchomosci, ktdrej wiascicielem lub uzytkownikiem
wieczystym nie jest Inwestor. Wymagane jest, by zatacznikiem do umowy cywilno-prawnej —
zgody zawartej z wiascicielem dziatki byto uwidocznione usytuowanie urzadzen na dziatce (ksero z
trasy) potwierdzone podpisami stron,
**pozyska¢ tytut prawny do nieruchomosci, na  ktorej zlokalizowane zostang
przebudowane/przenoszone/odtworzone urzadzenia w postaci:
i. nieodptatnego prawa stuzebnosci przesytu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedziba
w Lublinie o tresci wskazanej w umowie usuniecia kolizji. Integraing czescig aktu
notarialnego zawierajgcego oswiadczenie o ustanowieniu stuzebnosci przesytu
bedzie zatgcznik graficzny okreslajacy potozenie urzadzen na nieruchomosci
objetej stuzebnoscig przesytu, przy czym akt notarialny zawierajgcy o$wiadczenie
0 ustanowieniu na rzecz Spotki stuzebnosci przesytu zostanie sporzadzony przed
demontazem urzadzen”,
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g)
h)

j)

Tytut prawny, o ktérym mowa w lit. f) winien zostac dostarczony Spéice (tgcznie z
wpisem w stosownych ksiegach wieczystych dla przypadkow, dla ktérych to
mozliwe) przed dokonaniem demontazu urzadzen.

przedtozy¢ do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac,

przenies¢/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji,

zdemontowac urzgdzenia zwigzane z usunieciem kolizji,

rozliczy¢ sie ze Spétka z materiatdéw pochodzacych z demontazu urzadzen zwigzanych z
usunieciem kolizji,

Najpéiniej w dniu podpisania protokotu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spéice lub zapewni
udzielenie przez wykonawce robot lub dostawce materiatéw 36-miesiecznej gwarancji, liczonej
od dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty budowlano-montazowe i
dostarczone urzadzenia elektroenergetyczne.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Sp6tka umowy okreslajacej sposob i warunki usuniecia
kolizji oraz zawierajgcej o$wiadczenia, o ktérych mowa w pkt 8 i 9 ponizej zgodnie ze wzorem
umowy stanowigcym zatacznik do niniejszych Warunkéw.

Zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreslajgcej sposob i warunki usuniecia kolizji zgodnie z
zatgcznikiem do niniejszych Warunkéw jest warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujacych
urzadzeniach elektroenergetycznych.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy, w ktérej zawarte bedzie o$wiadczenie
Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke oraz przyjmuje do wiadomosci, ze urzadzenia
elektroenergetyczne, ktére podlegajg przeniesieniu, odtworzeniu bad? przebudowie w ramach
usuniecia kolizji stanowia wiasnos¢ Spotki zaréwno w trakcie usuwania kolizji, jak i po usunieciu
kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spodtka umowy, w ktdrej zawarte bedzie
oswiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany oraz przyjmuje do wiadomosci, iz naktady na
istniejgce urzadzenia Spotki, urzadzenia odtworzone w catosci badz w czeéci z innych elementéw
niz pochodzgce z demontazu oraz nowo wybudowane urzgdzenia stajg sie wtasnoscig Spoétki z
chwilg potaczenia z siecig elektroenergetyczna Spotki. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze
Spdtkg umowy, w ktoérej zawarta bedzie informacja, iz w zwigzku z powyzszym usuniecie kolizji
wigze sie z obowigzkiem  wydania Spoétce do niezaktdconego posiadania czesci sieci
elektroenergetycznych {w tym urzgdzen elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu,
odtworzeniu badZ przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w
ramach usuniecia kolizji, niezwtocznie po usunieciu kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia
ze Spotkg umowy, w ktorej zawarte bedzie oswiadczenie Inwestora, iz potwierdza i akceptuje
powyzsze.

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z sicdziba w Lublinic. 23-240 Luo'in o Garoarske 214, wpisena do rejestL 07zecs eu ¢°cOw prowedzcnege
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9. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdtkg umowy, w ktérej zawarte bedzie o$wiadczenie
Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spdtke, ze w przypadku wspétfinansowania planéw
inwestycyjnych Inwestora ze $rodkéw wspélnotowych, Inwestor zobowigzany jest zrealizowaé
inwestycje w sposéb, ktdory umozliwi Inwestorowi wydanie Spétce do niezaktéconego posiadania
cze$t sieci elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegta
przeniesieniu, odtworzeniu badZ przebudowie wraz z nakfadami oraz nowo wybudowanymi
urzadzeniami w ramach usuniecia kolizji, niezwtocznie po usunieciu kolizji. Inwestor zobowigzany
jest do zawarcia ze Spdtkg umowy, w ktérej zawarte bedzie oswiadczenie Inwestora, iz potwierdza

i akceptuje powyisze.

10. Termin waznosci Warunkow ustala sie na 24 miesigce od daty ich wydania.

11. Od niniejszych warunkéw usuniecia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania w terminie 21 dni od

daty ich wydania.

Niniejsze Warunki Usunigcia Kolizji bez zawartej umowy na przeniesienie/odtworzenie nie stanowia
podstawy do rozpoczecia realizacji prac budowlano montazowych. Warunkiem dopuszczenia do prac na
kolidujgcych urzgdzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie umowy pomiedzy
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* W sytuacji gdy podmiotem zobowigzanym do poniesienia czesci kosztdw przebudowy, na podstawie przepiséw prawa,

jest Spotka
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> C Kielce-dnia 20.01.2004
OKREGOWA
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Na-podstawie-art. 24-ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grodnia 20005 6 samorzadach zawodowych
architektéw, inzymieréw budownictwa oraz urbanistéw Dz U.z.2001r. Nr 5 poz 42, zpbin.zm,) -
iart 12 ust. 3, art. 13 ust.l pkt 1, art. l4ust.1pkt5ustawyzdxﬁa7lipcql994r.meo
budowlane (rekst Jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126:

Tozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30

Okrggowa .Komis‘j’a Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan meczysiaw;Ian Sznajder . ‘
inzynier elektryk  °

urodzony dnia 4 lipca 1949 mkung‘miarkach_ TR I A
== otrzymat

UPRAWNIENIA BUDGWLANE
1ir éwidencyjny SWK/I056/PGOE/03
_ -dopmﬁhmmmhhﬁqmmkuﬁ
W specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, - -
- . lnstalacjii urzqdred elektrycznych. elektroenergetycznycli-
. SzczegStowy zakres upravmiei jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Olregowa Komisja Kwalifikacyjua $wigtokrzyskic] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa |
W Kiclcach pa podstawie protokelgw =z OwAni ali jnegd oraz 7 - f
w Sepamim; uchwaly Nr 2/E z dnia 13.012004r. stwieniodn, 2o Pan |
Micczyskaw Jan Sznsjder pasiada wymagane prawem wyksetatcenie i prikty ke’ ziwodows
Mmﬁm.mmﬂ ‘W 'ww. specjaluosci 1 uzyskal pozytywny
wxni:ksg_mminunalqnawdezﬁa”budowl'ane. ;

w Warszawie, za. posretinictwein ﬁwi;mldzyskiej 'Okrezowej Ezby Inizynierw Budownictwa w Kielcach .w tenninie
14 dni od daty jej d .

orgezenia.
Otrzquujg:

4.a/a

1.Pan Mieczystaw Jan Szaajder 7D
ullena2l Ldrinz. $4n Seaficwski
-~ 27-530 Oaréw o {”/g{% 2
2.0kregowa Rada Izby 2.tigrin2. Bdmund Picniggek
3.Gt6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego ' /

Fimgrinx :rézc‘fpiwk(gz.‘ :
> B A A o

”~




SWIETOKRZYSKA

N |OKREGOWA Kielce, dn. 12 grudzien 2016
g1z B A

TINZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Sznajder Mieczystaw
miejsce zamieszkania :
ul.Lesna 21
27-530 Ozarow
Jjest czlonkiem Swz’gtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/E/2140/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2017 do 31-12-2017

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swKk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.p!
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
GodZziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00
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Q Tarnobrzeg, dnia-

Stwierdzenie przygotowania zawodowego

do pelnienia samodzielngch funkcijt techniczngch w baudownictwie

) o 4 g w4

7. %

Na podstawie §

i§ 13 ust. 1 pkt

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska 2z dnia 20 lutego 1975 r,
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza

sie, ze;

Tedensz Apdrzet S 2 C 7

Obywatel —me el i 3 402 PT AN

urodzony dnia _ <35 Sierpnia 103

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji

Ird oAyt re Fayrdanres 5 et S o
lerownllks pudowy i mohdt

O & ah w~ - -— 4 -~ S~ - 3 o o | I .
s . LE LRV Y ZzEresie in LATTE elelt
w specjalnoSei
Mo el iy N oned soamp 53 7 > m A
I2aeuzz Avdrze 2 LR A Gl s .o s
Obywatel & €] ‘ jest upowazniony do:
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PODKARPACKA
OKREGOWA
Iz B A
: _— INZYNIEROW
="l BUDOWNICTWA

Rzeszow, 2017-01-03

(miejscowos¢, data)

Zaswiadczenie

Pan/Pani ..... 4555 s aemsomne A neasAaSR SRR SaRR DL e et aes e e oo cmtbe et s ot best et Set L ab et

. _ _ul. Sienkiewicza 59/27
MIEJSCE ZAMIESZKANIA ....oooooeeeeeeeeeeeeeeeeeveeeeeeeeee e seee s eeeeeeeesssseeee

39-400 Tarnobrzeg

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowe;j Izby Inzynieréw

: . , PDK/IE/0391/03
Budownictwa o numerze ewidencyjnym ...
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.

packa Okregowa izba Inzynieréw Budowniciwa

Niniejsze zaswiadczenie wazne jest

2017-01-01 . 2017-12-31
o dnia

go 20; pok. 608, tel.: +48 17 850.-77-05, +48 17 850-77-08, fax +48 17 850-77-07,

www.inzynier.rzeszow.pi. e-mail: sekretariat@inzynier.rzeszow.pl!

Podkar

Przewodniczgcy Rady
PODKARPACKIEJ OKREGOWEJ

IZBY INZYNIERO DOWNICTWA
mgr /nz,%/g;ew Detyna

35-060 Rzeszow, ul. Stowackie



