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PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa skrzyzowania ulic Mickiewicza i Armii Krajowej w Sandomierzu na rondo

Lp. Kod CPV Podstawa Opis Jm llos¢ Krot | Cena jedn. Wartos¢
Nr spec. robét | nosé
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
1 | feactv G ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
45100000-8 rupa
1.1 Element Wyznaczenie (odtworzenie) trasy i punktéw wysokosciowych
1.1.1 ( D-01.01.01 KNNR 1/112/2  |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych,
(wytyczenie obiektu z planu) ha 1 1
1.2 Element Usuniecie drzew i krzakéw
1.2.1 | D-01.02.01 KNNR 1/101/1  |Mechaniczne écinanie drzew z karczowaniem pni, $srednice drzew 10
15-cm szt. 2 1
1.2.2 | D-01.02.01 KNNR 1/101/2  |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, $rednice drzew 16
25-cm szt. 1 1
1.2.3 | D-01.02.01 KNNR 1/101/4  [Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, $rednice drzew 36
45-cm szt. 1 1
13 Element Zdjecie warstwy humusu
1.3.1 | D-01.02.02 KNNR 1/113/1  [Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca
spycharek, grubos¢ warstwy do 10-cm (na poszerzeniu nawierzchni
w obrebie ronda oraz pod chodnik) m2 450 1
1.4 Element Rozbiorki elementéw drég
1.4.1 ( D-01.02.04 KNNR 6/801/8  |Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych, likwidacja
jezdni pod zieleniec, z odwiezieniem urobku na odl. do 5km lub
utylizacjg. 170+15+65=250 m2 m2 250 1
1.4.2 | D-01.02.04 KNNR 6/83/3 Rozebranie podbudowy, z kostki kamiennej, kostka nieregularna na
podsypce cementowo-piaskowej, mechanicznie, likwidacja jezdni
pod zieleniec, z odwiezieniem urobku na odl. do 5km lub utylizacjg. | m2 250 1
1.4.3 | D-01.02.04 KNNR 6/806/2  [Rozebranie kraweznikéw betonowych utozonych na podsypce
cementowo-piaskowej i tawie betonowej wraz z odwiezieniem
materiatu do 5 km lub utylizacja m 565 1
1.4.4 | D-01.02.04 KNNR 6/806/7 |Rozebranie obrzezy trawnikowych na podsypce cem.-piaskowe;j i
fawie betonowej wraz z odwiezieniem materiatu do 5 km lub
utylizacja m 505 1
1.4.5| D-01.02.04 KNNR 6/802/5 |Rozebranie chodnikéw , zjazdéw z elementéw betonowych,
utozonych na podsypce cementowo-piaskowej z odwozem
materiatu do 5km lub utylizacja. m2 1991 1
1.4.6 | D-01.02.04 KNNR 6/801/2 |Rozebranie podbudowy chodnikéw z kruszywa, grubosé 10 cm 1991 1
m2
1.4.7 | D-01.02.04 KNNR 6/808/4 |Demontaz - Ogrodzenie z siatki w ramach z katownikéw 20 1
m
1.4.8 | D-01.02.04 KNR 401/212/3 |Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe zbrojone ( cokét
ogrodzeniowy) do gteb. max 0,6m 0,27*0,6*18 = 3,0 m3 3 1
1.4.9 | D-01.02.04 | kalkulacja wtasna [Demontaz baneréw reklamowych ) 1
szt.
1.4.10| D-01.02.04 | KNR404/1103/4 [Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym
zatadowaniu i wytadowaniu, transport samochodem
samowyfadowczym na odlegto$¢ 1 km. Gruz z rozbidrki kraweznika,
tawy betonowej, obrzeza, nawierzchni bitumicznej i betonowej
m3 10 1
1.4.11| D-01.02.04 | KNR404/1103/5 [Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym
zatadowaniu i wytadowaniu, nakfady uzupetniajace na kazdy dalszy
rozpoczety 1-km ponad 1-km transportu m3 10 4
1.4.12| D-01.02.04 KNNR 6/702/8  (zdjecie znakéw lub drogowskazow
szt. 12 1
1.4.13| D-01.02.04 | KNNR 6/808/08 [Stupki do znakéw - rozebranie
szt. 13 1
1.5 Element Demontaz sygnalizacji Swietlnej
1.5.1 KNNR 9/1001/9 |Demontaz stupdw sygnalizacyjnych 8 1
szt.
153 KNNR 9/202/9  [Demontaz szaf sterowniczych sygnalizacji
ulicznej i oswietlenia zewnetrznego o masie 100-200 kg szt. 1 1
154 kalkulacja wtasna |Wywdz ztomu z rozbidrki na legalne sktadowisko
t 3,1 1
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Kod CPV
2 EIGETEE Grupa ROBOTY ZIEMNE
2.1 Element Wykonanie wykopow i nasypow
2.1.1| D-02.01.01 KNNR 1/201/6  |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu Ill-1V, ( na
poszerzeniu nawierzchni w obrebie ronda) m3 135
2.1.2 | D-02.01.01 KNNR 1/303/2  [Wykopy wykonywane recznie, odspojenie gruntu i przew6z na
odlegto$¢ do 10-m, kategoria gruntu IlI m3 80
2.1.3 | D-02.01.01 KNNR 1/208/2  |Doptata za kazdy rozpoczety 1 km odlegto$¢ transportu gruntu kat. I-
IV ponad 1 km samochodami samowytadowczymi do 5 t,. Nadmiar
gruntu do odwiezienia na odl. 5km. Miejsce sktadowania wtasnym
staraniem i na wtasny koszt.
m3 135
2.1.4 | D-02.03.01 | KNNR1/311/4,6 [Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi i recznie gruntem
rodzimym zmagazynowanym na odktad, kategoria gruntu IlI-IV
m3 138
3 Grupa REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK | ZASUW
Regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej, deszczowej i pokryw zasuw
3.1 Element . A " .
wodociggowych, gazowych, elektrycznych, oraz komér telekomunikacyjnych
3.1.1 | D-03.02.01a | KNR231/1406/3 [Regulacja pionowa studzienek dla urzadzer podziemnych, wtazy
kanatowe kanalizacji deszczowej, szt 5
3.1.2 | D-03.02.01a [ KNR231/1406/4 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, zawory
wodociggowe, gazowe, elektryczne szt 8
3.1.3 | D-03.02.01a | KNR231/1406/5 [Regulacja pionowa studzienek dla urzadzer podziemnych,
studzienki telefoniczne szt 9
Kod CPV
4 45233000-9 Grupa PODBUDOWY
4.1 | D-04.01.01 Element Koryto z profilowaniem i zageszczaniem podtoza
4.1.1| D-04.01.01 | KNNR6/101/3 (1) [Korytowanie i profilowanie wykonywane na cafej szerokosci
chodnikéw, mechanicznie, gtebokos¢ 20-cm; na chodnikach i
zjazdach, bez wysp kanalizujacych, 1804-45-38-36+33= 1718
m2 1718
4.1.2 | D-04.01.01 KNNR 6/102/6  |Koryta wykonywane na poszerzeniu jezdni, pierscienia, zatoki
autobusowej, gtebokos¢ koryta 30-cm; 114+174+55+15=358 m2
m2 358
4.2 | D-04.02.01 Element Warstwy odsaczajace i odcinajace
4.2.1 | D-04.02.01 | KNNR6/104/2(2) |Warstwy odsgczajgce (mechaniczne zageszczenie), grubosé po
zageszczeniu 12-cm, walec statyczny; (na poszerzeniu jezdni,
pierscienia, zatoki autobusowej) 114+174+55+15=358 m2
m2 358
4.2.2 | D-04.02.01 KNNR 6/106/5 |Warstwy odcinajace, zageszczanie mechaniczne, warstwa po
zageszczeniu 10-cm, piasek; pod chodnik i zjazd bez wysp
kanalizujgcych, 1804-45-38-36+33=1718 m2 1718
4.3 | D-04.03.01 Element Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
4.3.1 | D-04.03.01 KNNR 6/1005/1 [Oczyszczenie nawierzchni drogowych, recznie, nawierzchnia
nieulepszona; poszerzenia m2 358
4.3.2 | D-04.03.01 KNNR 6/1005/6 |Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z
bitumu po frezowaniu; 2564+296+320-358=2822
m2 2822
4.3.3 | D-04.03.01 KNNR 6/1005/7  [Skropienie warstw bitumicznych i podbudowy na poszerzeniu
emulsjg asfaltowa.
2564+296+320=3180
m2 | 3180
4.3.4 | D-04.03.01 KNNR 6/1005/7 |Skropienie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg, pod warstwe
wigzacy; 2564+320=2884
m2 | 2884
4.3.5 | D-04.03.01 | KNNR6/1005/7 |Skropienie migdzywarstwowe emulsjg asfaltowa, pod warstwe
Scieralng; 2564+296+320=3180
m2 | 3180
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Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni

4.4 | D-04.04.00 Element .
autostrad, drog

4.4.1 | D-04.04.02 KNNR 6/113/2  |Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 mm,
stabilizowana mechanicznie, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20
cm; na poszerzeniu nawierzchni - zatoka autobusowa 15 m2
m2 15

4.4.2 | D-04.04.02 KNNR 6/113/5  (Gdrna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm
stabilizowana mechanicznie, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15
cm; na poszerzeniu nawierzchni - jezdnia, pierscien ronda;

114+174+55= 343 m2 m2 343

4.4.3 | D-04.04.02 KNNR 6/113/6  |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, srednia grubosé
po zageszczeniu 15-cm; pod chodnik i zjazd, bez wysp
kanalizujacych, 1804-119+33=1718 m2| 1718

4.4.4 | D-04.05.01 KNNR 6/111/2  |Podbudowy z piasku/ mieszanki kruszywa stabilizowanego
cementem o Rm=>5 MPa grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
(na poszerzeniu nawierzchni jezdni, pierscienia, zatoki

autobusowej); 114+174+55+15=358 m2 m2 358

4.4.5 | D-04.06.01 KNNR 6/109/1  [Podbudowa zasadnicza z chudego betonu cementowego €8/10 (B7-
B10) grub. 5-24cm, $rednio 15cm; wyspy kanalizujgce,
45+38+36=119 m2 119

4.4.6 | D-04.06.01 KNNR 6/109/1  |Podbudowa zasadnicza z chudego betonu cementowego C8/10 (B7-
B10), grub. 3-35cm, $rednio 19cm; pierscien ronda

m2 142

4.4.7 | D-04.07.01 | KNNR6/110/3(2) [Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych, podbudowa
asfaltowa, warstwa po zageszczeniu 10-cm, grysowo-zwirowa
(standard I1), m2 358

4.4.8 | D-04.08.01 | KNNR6/108/2(1) |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno-
bitumiczna, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne,
grysowo-zwirowa (standard Il), grubos$¢ warstwy po zageszczeniu

$rednio 4cm; ul. Wiejska; 198m2, 100kg/1m2
t 19,8

4.49| D-04.08.01 | KNNR6/108/2(1) |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-
bitumiczng, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne,
grysowo-zwirowa (standard Il), grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
$rednio 3cm; ul. Grodzisko; 98m2, 75kg/1m?2

4.4.10( D-04.08.01 [ KNNR6/108/2(1) |Wyrédwnanie istniejacej podbudowy mieszankg mineralno-
bitumiczng, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne,
grysowo-zwirowa (standard Il), grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
$rednio 8cm; ul. Mickiewicza; 2564-600=1904m2, 200kg/1m2

t 380,8

Kod CPV

5 | 452330009 Grupa  |NAWIERZCHNIE

5.1 Element Nawierzchnia z kostki kamiennej

5.1.1 | D-05.03.01 KNNR 6/302/5 [Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej wysoko$¢ 15/17cm,
podsypka cementowo - piaskowa, z wypetnieniem spoin zaprawg do
fugowania nawierzchni brukowych z kamienia naturalnego, kostka

szara, pierscien ronda
m2 170

5.1.2 | D-05.03.01 KNNR 6/302/5  [Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej 8-11 cm, podsypka
cementowo - piaskowa z wypetnieniem spoin zaprawg do
fugowania nawierzchni brukowych z kamienia naturalnego, kostka
szara; wyspy kanalizujace i zabruk na wtaczeniu ul.Wiejskiej,
26+28+45+15=114

m2 114

5.2 Element Nawierzchnia bitumiczna

5.2.1 [ D-05.03.05a Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego z kruszywa
magmowego, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 5cm,
2564+296+320=3180 m2 3180

5.2.2 | D-05.03.05b Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego grubosci po

zageszczeniu 7cm; ul. Wiejska; 198 m2 198

5.2.3 [ D-05.03.05b Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego grubosci po

zageszczeniu 8cm; 2564+320=2884 m2 2884
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5.3

Element

Frezowanie istniejacej nawierzchni asf. na zimno

D-05.03.11

KNNR 6/802/3

Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: $r. gr. w-
wy 8 cm, z odwiezieniem urobku na odl. do 5km lub utylizacja.

m2

3114

53.2

D-05.03.11

KNNR 6/802/3

Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: $r. gr. w-
wy 6 cm, z odwiezieniem urobku na odl. do 5km lub utylizacja. ( ul.
Grodzisko)

m2

98

533

D-05.03.11

KNNR 6/802/3

Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: $r. gr. w-
wy 4 cm, z odwiezieniem urobku na odl. do 5km lub utylizacja. ( ul.
Wiejska)

m2

192

5.4

Element

Wzmocnienie warstw asfaltowych geosiatka

54.1

D-05.03.26.

Utozenie geosiatki z widkien szklanych do warstw asfaltowych,
wytrzymato$¢ podtuzna/poprzeczna 100/100 kN/m z
zabezpieczeniem kotkami przed przemieszczaniem; pod warstwe
Scieralng, 2564+320+296=3180

m?2

3180

Kod CPV
45233280-5

Grupa

OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

6.1

Element

Oznakowanie poziome

6.1.1

D-07.01.01

KNNR 6/705/2

Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukowg, linie
segregacyjne i krawedziowe ciggte, malowanie mechaniczne; P-
2b=20m / 4,8m2; P-4=109m / 26,2m2; P-7b=409m /98,2m2

m2

129,2

D-07.01.01

KNNR 6/705/3

Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukowg, linie
segregacyjne i krawedziowe przerywane, malowanie mechaniczne;
P-1¢=205m / 24,6m2; P-7a=34m /4,1m2; P-7c=67m / 4m?2

m2

32,7

6.1.3

D-07.01.01

KNNR 6/705/6

Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukowg, linie na
skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych, malowanie mechaniczne;
P-10=97m2; P-14=40,5m /15,2m2; P-21=219 /83,2m2

m2

195,4

6.1.4

D-07.01.01

KNNR 6/705/7

Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowag, strzatki i
inne symbole, malowanie reczne; P-8a=3szt /4,8m2; P-8d=7szt/
13,6m2; P-17=3m2; P-13=25m/ 6,6m2

m2

28

6.2

Element

Oznakowanie pionowe

D-07.02.01

KNNR 6/702/1 (2)

Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi-70-mm

szt

20

6.2.2

D-07.02.01

KNNR 6/702/1 (2)

Przestawienie stupkdw i znakdw z rur stalowych dla znakéw
drogowych

szt

6.2.3

D-07.02.01

KNNR 6/702/5

Montaz tarczy znakdw pionowych, znaki drogowe zakazu, nakazu,
ostrzegawcze i informacyjne o wielkosci sredniej; A-7 x4, B-21 x2
(jedna tarcza z demontazu), C-2 x1, [C-9 + U-5b] x5, C-12 x3, D-2 x3,
D-6 x10, D15 x1, F-10 x1

szt

34

Kod CPV
4523300-0

Grupa

ELEMENTY ULIC

Element

Krawezniki kamienne

D-08.01.02

KNNR 6/403/5

Kraweznik granitowy 15x25-cm ze skosem, wystajacy / obnizony,
wraz z wykonaniem tawy z oporem z betonu C16/20, podsypka
cementowo-piaskowa, kraweznik prosty; wysepki kanalizujgce
(+8cm), ul. Wiejska i Grodzisko (+12cm)

mb

118,5

7.1.2

D-08.01.02

KNNR 6/403/5

Kraweznik granitowy 15x25-cm ze skosem, wystajgcy / obnizony,
wraz z wykonaniem fawy z oporem z betonu C16/20, podsypka
cementowo-piaskowa, kraweznik tukowy R0,6=1,8m, R0,75=2,4m,
R1,2=3,8m, R1,5=15,6m; wysepki kanalizujgce

mb

24

7.13

D-08.01.02

KNNR 6/403/5

Kraweznik granitowy 15x25-cm prostokatny, wystajacy 10cm, wraz z
wykonaniem tawy z oporem z betonu C16/20, podsypka cementowo
piaskowa, kraweznik ftukowy R7,5=47m, ograniczenie wyspy ronda

mb

48

7.1.4

D-08.01.02

KNNR 6/403/5

Kraweznik granitowy 20x25-cm prostokatny, obnizony do +2cm,
wraz z wykonaniem fawy z oporem z betonu C16/20, podsypka
cementowo-piaskowa, kraweznik prosty; ograniczenie jezdni ul.
Mickiewicza przed sklepami

mb

42
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D-08.01.02

KNNR 6/403/5

Kraweznik granitowy 20x25-cm prostokatny, obnizony do +2cm,
wraz z wykonaniem tawy z oporem z betonu C16/20, podsypka
cementowo-piaskowa, kraweznik tukowy R4=9m, R10,5=66m,
R15=10m, ograniczenie poszerzenia skretu z ul.Wiejskiej, pierscienia
ronda, zjazdu

mb

85

D-08.01.02

KNNR 6/403/5

Kraweznik granitowy 20x30-cm ze skosem, wystajgcy / wtopiony,
wraz z wykonaniem fawy z oporem z betonu C16/20, podsypka
cementowo-piaskowa, kraweznik prosty; 352m

mb

362

D-08.01.02

KNNR 6/403/5

Kraweznik granitowy 20x30-cm ze skosem, wystajgcy / wtopiony,
wraz z wykonaniem tawy z oporem z betonu C16/20, podsypka
cementowo-piaskowa, kraweznik tukowy R4=6,5m, R5,5=12,7m,
R6=9,5m, R6,5=10,5m, R7=11m, R12=30m, R15=40m;

mb

120

7.2

D-08.02.02

Element

Chodniki i zjazdy z kostki brukowej i ptytek betonowych

D-08.02.02

KNNR 6/502/3 (1)

Chodniki z kostki brukowej betonowej bezfazowej, grubosé 8-cm,
podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem,
kostka czarna, zjazdy; 33

m2

33

D-08.02.02

KNNR 6/502/4 (2)

Chodniki z kostki brukowej betonowej bezfazowej, grubosé 8-cm,
podsypka piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka zétta;
przejscia na wyspach azylu, 6+7=13

m2

13

D-08.02.02

KNNR 6/503/3

Chodniki z ptytki chodnikowej betonowej ryflowanej 35x35cm,
grubos¢ 5-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem
spoin piaskiem, ptytka zétta (przejscia dla pieszych)

m2

64

D-08.02.02

KNNR 6/503/3

Chodniki z ptytki chodnikowej betonowej 35x35cm, grubos¢ 5-cm,
podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem,
ptytka czarna; przy krawezniku wzdtuz peronu zatoki autobusowej,
3*20*0,35=21

m2

21

D-08.02.02

KNNR 6/502/3(2)

Chodniki z kostki brukowej betonowej bezfazowej, grubosé 8-cm,
podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem,
kostka zétta typu PARTENON; 1804-64+8-21-13=1714

m2

1714

7.3

D-08.03.01

Element

Obrzeza betonowe

7.3.1

D-08.03.01

KNNR 6/404/5

Obrzeza betonowe, 30x8-cm, podsypka cementowo-piaskowa, wraz
z wykonaniem tawy z betonu C10/12

550

D-08.05.01

KNNR 6/404/5

Utozenie Scieku przy krawezniku z betonowej kostki brukowej,
szarej o grubosci 8 cm szer. 0,2m na podsypce cementowo-
piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowa i na tawie

23

Kod CPV
45233000-9

Grupa

Inne roboty

Element

Przebudowa ogrodzenia

D-07.06.01

KNNR 2/1601/2

Wykonanie cokotu ogrodzenia - $ciana katowa zelbetowa h=1,30m
szeroko$¢ u gory 0,25m, z betonu C16/20 zbrojonego drutem ze stali
A-0 fi10 6,7kg/1mb, stupki z rur stalowych fi70mm o dtug. 2,20m w
rozstawie jak zdemontowane przesta

13,2

8.1.2

D-07.06.01

KNNR 2/1604/7

Ogrodzenie z siatki w ramach - przesta istniejace, na stupkach i
gotowym cokole, z dostosowaniem dtugosci przeset skrajnych,
zabezpieczenie antykorozyjne czesci stalowych, zabezpieczenie
bitumiczne cokotu zelbetowego

8.2

Element

Zielen drogowa

D-09.01.01

Humusowanie z plantowaniem gr 10 cm i obsianie trawg

m2

8.2.2

D-09.01.01

Aranzacja powierzchni centralnej ronda

kpl.

8.3

Element

Inwentaryzacja powykonawcza

Inwentaryzacja powykonawcza

ha

2,3

Razem NETTO:

VAT:

Razem BRUTTO:

PASAZ Pracownia Projektowa Drogownictwa tel. 502 564 201




PRZEDMIAR ROBOT

Tabela elementéw scalonych

Narzuty: Koszty posrednie 70,00%R+ 70,00%S
Zysk 10.00%R+10.00%(M+Kz
Koszty nieprzewidziane 5,00%
Kod CPV 2
1 Grupa ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
45100000-8
1.1 | D-01.01.01 Element Wyznaczenie (odtworzenie) trasy i punktéw wysokosciowych
1.2 | D-01.02.01 Element Usunigcie drzew i krzakéw
1.3 | D-01.02.02 Element Zdjecie warstwy humusu
1.4 | D-01.02.04 Element Rozbiérki elementéw dréog
1.5 | D-01.02.04 Element Demontaz sygnalizacji Swietlnej
Kod CPV
2 TR Grupa ROBOTY ZIEMNE
2.1 | D-02.01.01 Element Wykonanie wykopow i nasypéw
3 Grupa REGULACIJA PIONOWA STUDZIENEK | ZASUW
Regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej, deszczowej i pokryw zasuw wodociggowych,
3.1 | D-03.02.01a Element , . .
gazowych, elektrycznych, oraz komoér telekomunikacyjnych
Kod CPV
4 EERETRE Grupa PODBUDOWY
4.1 | D-04.01.01 Element Koryto z profilowaniem i zageszczaniem podtoza
4.2 | D-04.02.01 Element Warstwy odsaczajace i odcinajace
4.3 | D-04.03.01 Element Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
4.4 D-04.04.00 Element ,
drég
Kod CPV
5 EEES) Grupa NAWIERZCHNIE
5.1 | D-05.03.01 Element Nawierzchnia z kostki kamiennej
5.2 | D-05.03.05 Element Nawierzchnia bitumiczna
5.3 | D-05.03.11 Element Frezowanie istniejacej nawierzchni asf. na zimno
5.4 | D-05.03.26 Element Wzmocnienie warstw asfaltowych geosiatka
Kod CPV 2 -
6 452033280_5 Grupa OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
6.1 | D-07.01.01 Element Oznakowanie poziome
6.2 | D-07.02.01 Element Oznakowanie pionowe
Kod CPV
7 P Grupa ELEMENTY ULIC
7.1 | D-08.01.02 Element Krawezniki kamienne
7.2 | D-08.02.02 Element Chodniki i zjazdy z kostki brukowej i ptytek betonowych
7.3 | D-08.03.01 Element Obrzeza betonowe
Kod CPV
8 SRR Grupa Inne roboty
8.1 | D-07.06.01 Element Przebudowa ogrodzenia
8.2 | D-09.01.01 Element Zielen drogowa
8.3 Element Inwentaryzacja powykonawcza

Suma elementéw kosztorysu

Razem NETTO:

VAT 23%:

Razem BRUTTO:

PASAZ Pracownia Projektowa Drogownictwa tel. 502 564 201




