Przedmiar robét

KOSZTORYS

Budowa: Przebudowa skrzyzowania ulic Mickiewicza i Armii Krajowej w Sandomierzu na rondo
BRANZA SANITARNA
Przebudowa odcinka sieci wodociggowej
Odwodnienie ronda

Obiekt lub rodzaj rob6t: PRZEBUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Nazwa i kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do odprowadzania sciekow

Inwestor: Gmina Miejska Sandomierz
Plac Poniatowskiego 3
27-600 Sandomierz

Jednostka opracowujgca kosztorys: ,,PASAZ” Pracownia Projektowa Drogownictwa
27-600 SANDOMIERZ, ul. Mickiewicza 23a/41

Data opracowania: Autor opracowania:
2017-08-24 inz. Anna Mianowska L



strona nr: 2

Ogodlina charakterystyka obiektéw lub robét

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy odcinka sieci wodociggowej w zwigzku z projektowanym rondem na skrzyzowaniu ulic
Mickiewicza i Armii Krajowej w Sandomierzu oraz projekt odwodnienia nawierzchni i ronda. Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na
dziatkach o nr ewid. 127/2, 1360/4, 1331 w Sandomierzu, obreb Sandomierz Lewobrzezny.

Opracowanie swoim zakresem obejmuje:

. przebudowe odcinka sieci wodociaggowej Dn400 stal i odcinek Dn300 zel. — zmiana przebiegu, sposéb wigczenia do czynnej sieci,
prowadzenie wodociagu z rur PE100 SDR17, montaz armatury odcinajacej;

. odwodnienie nawierzchni ronda: lokalizacja wpustow deszczowych i studzienek, dobor materiatow;

. wylaczenie z eksploatacji starego odcinka sieci wodociggowej w uzgodnieniu

z PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o.

Zgodnie z wydanymi Warunkami technicznymi przebudowy sieci wodociaggowej wydanymi przez PGKiM w Sandomierzu Sp. z 0.0., niniejsze
opracowanie obejmuje przebudowe odcinka sieci

o charakterystyce:

- sie¢ wodociggowa:

PE100-RC Dn400x23,7 SDR17,0 L=64,6 m

PE100-RC Dn355x21,1 SDR17,0 L=25,5m

PE100-RC Dn90x5,4 SDR17,0 L=1,0m

cisnieniowe rury do wody polietylenowe taczone przez zgrzewanie doczotowe

- uklad odcinajacy ZO-1

zasuwa zeliwna kotnierzowa Dn400 2 kpl.

zasuwa zeliwna kotnierzowa Dn300 1 kpl.

- hydrant p.poz. nadziemny HP-1

hydrant p.pozarowy nadziemny o 080 mm na odej$ciu z zasuwg odcinajaca kotnierzowg Dn80 mm z obudowg i skrzynka uliczng 1 kpl.

- tabliczki do oznakowania zasuw sieciowych umieszczone na stupkach stalowych ocynkowanych

Miejsce wilagczenia: sie¢ wodociggowa Dn400 stal oc. w pasie drogowym ul. Mickiewicza i Armii Krajowej — miejsca oznaczone jako punkty
charakterystyczne 1, 4, 5.

Wiaczenie do istniejacej sieci wodociggowej wykona¢ poprzez wcinke i montaz fgcznika wielozadaniowego z funkcja zabezpieczenia przed
przesunieciem do réznych rodzajoéw rur ,,SYNOFLEX” nr kat. 7974 Dn400/400 PE/stal w ul. Mickiewicza i Dn355/Dn300 w ul. Armii Krajowej.
Uwaga:

Przed zamoéwieniem armatury potaczeniowej i odcinajgcej nalezy zrobi¢ odkrywki i sprawdzi¢ srednice rurociggow.

Uktad odcinajacy ZO-1 zaprojektowany zostat w wysepce rozdzielajacej pasy jezdne przed rondem. Do odciecia dobrano zasuwy odcinajgce
zeliwne kolnierzowe typu E2 Dn400 - 2szt nr kat. 4000E2 z obudowg teleskopowg nr kat. 9500E2 i skrzynka uliczng typu ,,ciezkiego” nr kat.
1750 oraz w kierunku ul. Armii Krajowej zasuwe zeliwng kolnierzowg typu E1 — 1szt. Nr kat. 4000E1 z obudowa teleskopowa nr kat. 9500A i
skrzynka uliczna typu ,,ciezkiego” nr kat. 1750. Zasuwy nawigzac z rurociggiem PE poprzez kotnierze specjalne zabezpieczone przed
przesunieciem ,,SYSTEM 2000” Dn 400 i Dn300/355 nr kat. 0400. W punkcie 3 zamontowac trojnik redukcyjny Dn400/90 PE — odejscie w
kierunku projektowanego w ramach przebudowy hydrantu nadziemnego p.poz. Dn80. Hydrant zamontowac na tuku kotnierzowym 907 ze
stopka Dn80, odciety zasuwa zeliwng kotnierzowa typu E1

o sSrednicy Dn80 nr kat. 4000E1 z obudowg teleskopowa nr kat. 9500A i skrzynka uliczng typu ciezkiego nr kat. 1750. Pomiedzy zasuwg a
projektowanym hydrantem zamontowa¢ kréociec dwukotnierzowy zeliwny — ksztaltka FF nr kat. 530 Dn80 o dlugosci L=1,0m.

Teren skrzyzowania ulicy Mickiewicza przewidziany pod przebudowe na rondo, oraz wloty sgsiadujacych ulic Wiejskiej i Grodzisko obecnie
odwadniane sg do wpustéw deszczowych zlokalizowanych w ul. Mickiewicza. Z ul. Armii Krajowej woda sptywa z odcinka ok. 65 m do
wpustow usytuowanych w ul. Stowackiego oraz w dalszej czesci ul. Armii Krajowe;j.

Po przebudowie skrzyzowania na rondo nie zmieni sie powierzchnia pasa drogowego do odwadniania, a jedynie geometria i uksztattowanie
pionowe. Nie wzrosnie powierzchnia zlewni. W zwigzku z powyzszym zmienia si¢ usytuowanie dwoéch wpustow kr1 i kr2 na wlocie i wylocie
od strony Opatowa, oraz projektuje dwa nowe wpusty kr3 i kr4 na wlocie i wylocie od strony centrum - przed przejsciem dla pieszych.
Wpusty oznaczone na planie sytuacyjnym kr1 i kr2 wigczane sg do istniejgcej studzienki betonowej DOistn w ul. Mickiewicza. Wpusty kr3 i kr4
wiaczone do projektowanej studzienki betonowej ?1200 przez zabudowe studzienki D1 na istniejagcym kolektorze kanalizacji deszczowej ?500.
W obrebie przebudowanej ul. Armii Krajowej zaprojektowano odcinek kanalizacji deszczowej PCV ?300 o dlugosci 77,50m. Kanalizacje
wiaczono do istniejgcej studzienki D2istn. na kolektorze ?500 przy skrzyzowaniu z ul. Stowackiego. W ciggu kanatu usytuowano 3 studzienki
systemowe dn600. Studzienki D4 i D5 z podwoéjnymi kroécami doptywowymi. Wigczenie do studzienki D3 powyzej dna ze wzgledu na
skrzyzowanie przykanalika z istniejagcym wodociggiem DN400.

Projektuje sie wiaczenie do studzienek na kanalizacji 6 wpustow deszczowych betonowych z kratg zeliwng 420x620 mm.
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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys KOSZTORYS
1 Rozdziat WODOCIAG PE100-RC SDR 17 - PRZEBUDOWA - KOD CPV 45100000-8,
45231300-8
1.1 Element ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE - CPV45231300-8
1.1.1  |KNR 201/120/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowéw melioracyjnych w terenie
réwninnym - wytyczenie trasy sieci wodociagowej o Dn355mm
Wyliczenie ilo$ci robot:
dn355 0,025 0,025000
dn400 0,065 0,065000
dn90 0,002 0,002000
RAZEM: 0,092000 km 0,09
1.1.2 |KNR 201/206/2 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
1°km, koparka 0,40°'m3, grunt kategorii Il
Wyliczenie ilosci robot:
dn355 1,2*26*1,7*0,7 37,128000
dn400 1,2*65*1,7*0,7 92,820000
dn90 1,0*1,5*1,7*0,7 1,785000
RAZEM: 131,733000/m3 131,733
1.1.3 |KNR201/317/5 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z
(1) wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym, gtebokos¢ do 3.0'm, kategoria gruntu IlI-IV,
szerokos¢ wykopu 0.8-1.5'm
Wyliczenie ilosci robot:
dn355 1,2*26*1,7*0,3 15,912000
dn400 1,2*65*1,7*0,3 39,780000
dn90 1,0*1,5*1,7*0,3 0,765000
RAZEM: 56,457000|m3 56,457
1.1.4 |KNR 201/322/1 |Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach
suchych z rozbiérkg, umocnienia petne, wykopy szerokosci do 1.0'm gtebokos¢ wykopu do 3.0'm,
kategoria gruntu I-I|
Wyliczenie ilosci robot:
\2*1 ,7*(26+65+1,5) 314,500000
RAZEM: 314,500000|m2 314,500
1.1.5 |KNNR 4/1411/3 \Pod’foza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubo$¢ 20°cm - podsypka
Wyliczenie ilosci robot:
dn355 1,2*26*0,2 6,240000
dn400 1,2*65%0,2 15,600000
dn90 1,0*1,5*0,2 0,300000
RAZEM: 22,140000|m3 22,140
1.1.6 |KNNR4/1411/3 \Pod’foza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 35,5'cm - obsypka
Wyliczenie ilosci robot:
dn355 1,2*26*0,355 11,076000
dn400 1,2*65*0,4 31,200000
dn90 1,0*1,5%0,1 0,150000
objeto$¢ rury Dn355 -26*((3,1470,355*0,355)/4) -2,572170
objetosc¢ rury Dn400 -65*((3,14%0,4*0,4)/4) -8,164000
objeto$¢ rury Dn90 -1,5%((3,14*0,09*0,09)/4) -0,009538
RAZEM: 31,680292/m3 31,680
1.1.7 |KNNR 4/1411/4 \Pod#oza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubos¢ 25°cm - zasypka
Wyliczenie ilo$ci robét:
dn355 1,2*26*0,25 7,800000
dn400 1,2*65%0,25 19,500000
dn90 1,0*1,5*0,25 0,375000
RAZEM: 27,675000|m3 27,675
1.1.8 |KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10°'m, grunt kategorii I-111,
(1) spycharka 55°kW (75°'KM)
Wyliczenie ilosci robot:
dn355 1,2*26*1,7*0,7 37,128000
dn400 1,2*65*1,7*0,7 92,820000
dn90 1,0*1,5*1,7*0,7 1,785000
RAZEM: 131,733000/m3 131,733
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1.1.9 |KNR 201/320/4 |Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 3.0'm, kategoria gruntu
(1) I-11, szerokos¢ wykopu 0.8-1.5'm
Wyliczenie ilo$ci robot:
dn355 1,2*26*1,7*0,3 15,912000
dn400 1,2*65*1,7*0,3 39,780000
dn90 1,0*1,5%1,7*0,3 0,765000
RAZEM: 56,457000|m3 56,457
1.1.10 |[KNR 201/236/1 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-lll - Mechaniczne
zageszczenie pospotki w wykopie - ANALOGIA
Wyliczenie ilosci robot:
objetosc¢ catkowita wykopu
dn355 1,2*26*1,7 53,040000
dn400 1,2*65*1,7 132,600000
dn90 1,0%1,5*1,7 2,550000
RAZEM: 188,190000/m3 188,190
1.1.11 |KNR 201/120/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowéw melioracyjnych w terenie
réwninnym - inwentaryzacja powykonawcza - ANALOGIA
Wyliczenie ilosci robot:
dn355 0,025 0,025000
dn400 0,065 0,065000
dn90 0,002 0,002000
RAZEM: 0,092000 |km 0,092
1.2 Element ROBOTY MONTAZOWE - CPV45231300-8
1.2.1 |KNRW Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi*355'mm - dn 355x21,1 PE100 RC SDR17
218/109/14
Wyliczenie ilo$ci robét:
26 26,000000
RAZEM: 26,000000|m 26,000
122 |KNRW Montaz rurociggoéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi'’400°'mm - dn 400x23.7 PE100 RC SDR17
218/109/15 (2)
Wyliczenie ilosci robot:
65 65,000000
RAZEM: 65,000000|m 65,000
123 |KNRW Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi'90'mm - dn 90x5,4 PE100 RC SDR17
218/109/3 (2)
Wyliczenie ilo$ci robot:
1,5 1,500000
RAZEM: 1,500000|m 1,500
1.24 |KNRW Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego, Fi 355'mm,
218/110/14 (2) |z agregatem
Wyliczenie ilosci robot:
10 10,000000
RAZEM: 10,000000|ztgcze 10,000
1.2.5 |KNRW Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego, Fi 400°'mm,
218/110/15 (2) |z agregatem
Wyliczenie ilo$ci robot:
10 10,000000
RAZEM: 10,000000|ztgcze 10,000
1.2.6 |KNRW Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD Fi 400 mm, PE - analogia - tréjnik réwnoprzelotowy Dn400
218/112/6 (2) PE SDR17 szt 1,000
1.2.7 |KNRW Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD Fi 400 mm, PE - analogia - tréjnik redukcyjny Dn400/90 PE
218/112/6 (2) SDR17 szt 1,000
1.2.8 |KNRW Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD Fi 400 mm, PE - analogia - redukcja Dn400/355 PE SDR17
218/112/6 (2) szt 1,000
1.29 |KNRW Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD Fi 400 mm, PE - analogia -tuk segmentowy 90 st. Dn400
218/112/6 (2) PE SDR17 szt 1,000
1.2.10 |[KNRW Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD Fi 400 mm, PE - analogia -tuk segmentowy 60 st. Dn400
218/112/6 (2) PE SDR17 szt 4,000
1.2.11 |[KNRW Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD Fi'315'mm, PE - analogia - tuk segmentowy 30 st. Dn355
218/112/5 (1) PE SDR17 szt 1,000
1.2.12 |[KNRW Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD Fi'315'mm, PE - analogia - tuk segmentowy 15 st. Dn355
218/112/5 (1) PE SDR17 szt 1,000
1.2.13 |[KNNR 4/1014/9 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi'400°'mm - fgcznik Synoflex Dn400/400 PE/stal -
wielozakresowy tgcznik z funkcjg zabezpieczenia przed przesunigciem do réznych rodzajéw rur (nr kat.
7974) szt 2,000
1.2.14 |KNNR 4/1014/7 |Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe, Fi'300'mm - tgcznik Synoflex Dn355/300 PE/zeliwo -
wielozakresowy tgcznik z funkcjg zabezpieczenia przed przesunigciem do réznych rodzajéw rur (nr kat.
7974) szt 1,000
1.2.15 |[KNRW Zasuwa typu "E2" kotnierzowa z obudowg montowana na rurociggach PVC i PE, Fi'400'mm z
218/212/8 obudowg teleskopowa i skrzynka uliczng kpl 2,000
1.2.16 |[KNRW Zasuwa typu "E1" kotnierzowa z obudowg montowana na rurociggach PVC i PE, Fi'300'mm z
218/212/6 obudowg teleskopowg i skrzynkg uliczng kpl 1,000
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1.2.17 |[KNRW Zasuwa typu "E1" kotnierzowa z obudowa montowana na rurociggach PVC i PE, Fi'80°'mm z obudowa
218/212/2 (1) teleskopows i skrzynka uliczng kpl 1,000
1.2.18 |KNNR 4/1014/9 |Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi'’400'mm - kotnierz specjalny Dn400 "System 2000" szt 4,000
1.2.19 |[KNNR 4/1014/7 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi’300'mm - kotnierz specjalny Dn300/355 "System 2000" |szt 2,000
1.2.20 |[KNNR 4/1014/2 |Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi'80"'mm - kotnierz specjalny Dn80/90 "System 2000" szt 1,000
1.2.21 |[KNR 218/112/2 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Dn'80"'mm - kréciec dwukotnierzowy ksztattka FF L=1,0m  [szt 1,000
1.2.22 |KNR 218/112/2 |Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe, Dn'80"'mm - Luk kotnierzowy 90 ze stopkg DN 80 PN 10 szt 1,000
1.2.23 |[KNR 218/315/1 |Hydranty pozarowe podziemne o Fi'80°'mm z obudowsg i skrzynkg do hydrantéw kpl 1,000
1.2.24 |KNNR 4/1612/6 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej, (rurociagg 200°'m) Dn’400'mm
Wyliczenie ilosci robot:
" 1,000000
RAZEM: 1,000000|odcinek 1,000
1.2.25 |KNR 218/802/6 |Proba szczelnosci sieci wodociggowych, rurocigg Dn"400'mm, rury PE (odcinek 200'm)
3)
Wyliczenie ilo$ci robét:
1 1,000000
RAZEM: 1,000000|préba 1,000
1.2.26 |KNR 218/803/5 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych, rurocigg Dn'400'mm
(1)
Wyliczenie ilosci robot:
" 1,000000
RAZEM: 1,000000|odcinek 1,000
1.2.27 |Kalkulacja Deskowanie $cian prostych, blokéw oporowych
indywidualna m2 10,000
1.2.28 |Kalkulacja Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach, transport japonkami: tawy, bloki oporowe
indywidualna m3 3,000
1.2.29 |KNNR 10/403/3 |Wykonanie podsypek pod bloki oporowe, grubosci 5°cm, ttuczen kamienny
(1) m2 5,000
1.2.30 |KNR 213/1003/1 |Izolacje ptaszczyzn poziomych i pionowych z materiatéw rolkowych podklejonych, ptaszczyzny
(1) poziome -analogia - 2x papa na lepiku izolacja blokéw oporowych
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 10,000
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2 Rozdziat KANALIZACJA DESZCZOWA KOD CPV 45100000-8, 45231300-8
2.1 Element Roboty przygotowawcze i ziemne - CPV45231300-8
2.1.1 |KNR201/120/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowéw melioracyjnych w terenie
réwninnym - wytyczenie trasy sieci kanalizacji deszczowej - dn 200,315
Wyliczenie ilo$ci robot:
0,06 0,060000
0,08 0,080000
RAZEM: 0,140000 |km 0,14
2.1.2 |KNR 201/206/4 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
(1) 1°km, koparka 0,60 'm3, grunt kategorii lll, samochéd do 5°t
Wyliczenie ilo$ci robot:
1,0*2,0*56*0,7 78,400000
1,0*2,0*56*0,7 78,400000
RAZEM: 156,800000/m3 156,800
2.1.3 |KNR201/317/5 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi i kolektory w gruntach suchych z
(1) wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym, gtebokos¢ do 3.0°'m, kategoria gruntu IlI-IV,
szerokos¢ wykopu 0.8-1.5'm
Wyliczenie ilosci robot:
cata objetosc gruntu*ud. reczny 1,056*2,0*0,3 33,600000
1,0%2,0*77,5*0,3 46,500000
RAZEM: 80,1700000|m3 80,100
214 |KNR201/322/2 |Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach
suchych z rozbidrkg, umocnienia petne, wykopy szerokosci do 1.0°'m gtebokos$¢ wykopu do 3.0'm,
kategoria gruntu -1V
Wyliczenie ilo$ci robét:
2*2*56 224,000000
2*2*77,5 310,000000
RAZEM: 534,000000|m2 534,000
215 |KNRW Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 20°cm
218/511/3
Wyliczenie ilo$ci robét:
1,0*56*0,2 11,200000
1,0°77,5*0,2 15,500000
RAZEM: 26,700000|m3 26,700
2.1.6 |Kalkulacja Zakup piasku na zapypke wykopoéw z transportem z odlegtosci 10km - CALKOWITA WYMIANA
wilasna GRUNTU
Wyliczenie ilo$ci robét:
Obsypka gr. 20 cm 1,0%(56+77,5)*0,200 26,700000
Objetosc¢ kanatu fi 200 -(56(3,14%0,2*0,2/4)) -1,758400
Objetos¢ kanatu fi 315 -(77,5%(3,14*0,315*0,315/4)) -6,036601
Zasypka 1,0%(56+77,5)*1,6 213,600000
RAZEM: 232,504999|m3 232,505
2.1.7 |KNR 201/320/4 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gteboko$¢ do 3.0'm, kategoria gruntu
(1) I-11, szerokos¢ wykopu 0.8-1.5'm
Wyliczenie ilo$ci robot:
Obsypka gr. 20 cm 1,0%(56+77,5)*0,200*0,3 8,010000
Objetosc¢ kanatu fi 200 -(56*(3,14%0,2*0,2/4))*0,3 -0,527520
Objetos¢ kanatu fi 315 -(77,5%(3,14*0,315*0,315/4))*0,3 -1,810980
Zasypka 1,0*(56+77,5)*1,6*0,3 64,080000
RAZEM: 69,751500|m3 69,752
2.1.8 |KNR201/230/1 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10°'m, grunt kategorii I-II,
(1) spycharka 55kW (75'KM)
Wyliczenie ilo$ci robot:
Obsypka gr. 20 cm 1,0%(56+77,5)*0,200*0,7 18,690000
Objetosc¢ kanatu fi 200 -(56*(3,14%0,2*0,2/4))*0,7 -1,230880
Objetos¢ kanatu fi 315 -(77,5%(3,14*0,315*0,315/4))*0,7 -4,225621
Zasypka 1,0%(56+77,5)*1,6*0,7 149,520000
RAZEM: 162,753499/m3 162,753
2.1.9 |KNR 201/236/1 \Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-11I
Wyliczenie ilosci robot:
232 232,000000
RAZEM: 232,000000|m3 232,000
2.2 Element Roboty montazowe - CPV 45231300-8
221 |KNRW Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, o $r. zew. 200'mm PVC-U klasy S(typu ciezkiego) SDR 34
218/408/3
Wyliczenie ilo$ci robét:
56 56,000000
RAZEM: 56,000000|m 56,000
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222 |KNRW Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk,o $ér. zew. 315'mm PVC-U klasy S(typu ciezkiego) SDR 34
218/408/5
Wyliczenie ilo$ci robot:
77,5 77,500000
RAZEM: 77,500000{m 77,500
2.2.3 |KNNR 4/1417/2 |Studzienki kanalizacyjne systemowe fi 600mm, zamkniecie rurg teleskopowg z wtazem zeliwnym
(2) D400, kineta PP przelotowa z doptywem prawym i lewym
Wyliczenie ilosci robot:
3 3,000000
RAZEM: 3,000000 kpl 3,000
2.2.4 |KNNR 4/1413/3 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi*1200°'mm, gtebokos$¢ 3'm, z
(2) pierscieniem odcigzajgcym szt 1,000
225 |KNRW Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu z wpustem typ ciezki,
218/524/2 kraweznikowy, boczny
Wyliczenie ilo$ci robét:
10 10,000000
RAZEM: 10,000000|szt. 10,000
2.2.6 |KNNR 4/1413/8 |Podstawa studni betonowa wraz z kinetg
Wyliczenie ilo$ci robot:
Podstawa studni (1%(3,14*1,4*1,4/4)*0,2) 0,307720
Kineta studni (1%(3,14*1,2*1,2/4)*0,15) 0,169560
RAZEM: 0,477280|m3 0,477
2.2.7 |KNNR 4/1413/8 \Pod’foze betonowe pod wpusty uliczne i studnie 1200mm
Wyliczenie ilosci robot:
podtoze (4%(3,14*1*1/4)*0,2) 0,628000
(3,14*1,2*1,2/4)*0,2 0,226080
RAZEM: 0,854080|m3 0,854
2.2.8 |Kalkulacja Wigczenie przewodu grawitacyjnego 200 PVC do studni wigczeniowej za pomoca przejscia
indywidualna szczelnego DN 200
Wyliczenie ilosci robot:
" 1,000000
RAZEM: 1,000000 szt 1,000
229 |Kalkulacja Wigczenie przewodu grawitacyjnego 200 PVC do studni wigczeniowej za pomoca przejscia
indywidualna szczelnego DN 315
Wyliczenie ilo$ci robot:
1 1,000000
RAZEM: 1,000000|szt 1,000
2.2.10 |Kalkulacja Inwentaryzacja powykonawcza odcinka sieci i przykanalikdw deszczowych zakonczonych wpustami
indywidualna ulicznymi
Wyliczenie ilosci robot:
0,06 0,060000
0,08 0,080000
RAZEM: 0,140000 | km 0,140
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