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PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

KM 1+156,00 - KM 1+437,00

skala 1:50
pobocze jezdnia pobocze
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PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI
POBOCZE NA ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJI NA POSZERZENIU
Warstwa kruszywa ~ -gr.15cm Warstwa $cieralna z BA -gr.4cm Warstwa $cieralna z BA -gr.4cm
Warstwa wigzaca z BA -gr.4cm Warstwa wigzaca z BA -gr.4cm
Profilowanie MMA 1. gr 2cm Podbudowa pomocnicza z tlucznia -gr.25cm
ISTNIEJACA KONSTRUKCJA Warstwa odsaczajgca z piasku -gr.20cm

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

KM 1+437,00 - KM 1+452,00

skala 1:50
pobocze jezdnia pobocze
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PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI

POBOCZE NA ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJI NA POSZERZENIU

Warstwa kruszywa ~ -gr.15cm Warstwa Scieralna z BA -gr.4cm Warstwa $cieralna z BA -gr.4cm
Warstwa wigzgca z BA -gr.dcm Warstwa wigzaca z BA -gr.4cm
Profilowanie MMA -§r. gr 2cm Podbudowa pomocnicza z ttucznia -gr.25cm
ISTNIEJACA KONSTRUKCJA Warstwa odsaczajgca z piasku -gr.20cm

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

KM 1+452,00 - KM 2+102,00

skala 1:50
pobocze jezdnia pobocze
0,75 5,00 0,75
8% 2% 2% 89%
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PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI
POBOCZE NA ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJI POBOCZE
Warstwa kruszywa ~ -gr.15cm Warstwa $cieralna z BA -gr4cm Warstwa kruszywa ~ -gr.15cm
Warstwa wigzaca z BA -gr.4cm
Profilowanie MMA -8r.gr2cm
ISTNIEJACA KONSTRUKCJA
Inwestor: Nazwa opracowania:
ZARZAD DROG POWIATOWYCH PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 754T SLUPCZA - SZCZYTNIKI
W SANDOMIERZU - BOZYDAR - DWIKOZY W M. SZCZYTNIKI OD KM 1+156 DO KM 2+102
Projektowat: Tytut rysunku: Skala: }
WOJCIECH BASTA PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY 1:50 Arkusz nr. 3




